Reconfigurare punct termic conform

normativelor PSI de la corp fosta Scoala
W Generala nr. 8, str. Cerbului nr. 2 din
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Harta interactiva a investitiilor
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Valoare totala investitie
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Executant

Manager Proiect

Sursa De Finantare
Parteneri
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Rezultate

Alte Observatii

Cladiri
25.000 lei
12/2015
02/2016

2 luna
Finalizata

SC MIRAMON PREST CONS SRL HUNEDOARA

Buget local, bugetul Centrului de Executie Bugetara, Colegiul Economic Emanuil Gojdu
Municipiul Hunedoara
Municipiul Hunedoara

Ca urmare a sesizarilor organelor de control ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta
cu prilejul controalelor efectuate privind apararea impotriva incendiilor si protectia civila
in legaturd cu inadvertentele constatate la punctul termic din cadrul fostei Scoli Generale
nr. 8, str. Cerbului nr. 2 din cadrul Colegiului Emanuil Gojdu, in vederea conformarii cu
Normativul de siguranta la foc a cladirilor, s-a intocmit o documentatie tehnico -
economica in acest sens, avizata de Responsabilul cu avizarea documentatiei tehnice de
instalare (RADTI) cu respectarea prevederilor Prescriptiilor Tehnice colectia ISCIR Tn
vigoare.

Deoarece spatiul cu destinatia punct termic in care functioneaza centralele termice de la
locatia mentionata, nu are usa de acces din exteriorul imobilului, intrarea realizandu-se
din holul cladirii, conform prevederilor art. 4.2.96 din Normativul de siguranta la foc a
cladirilor P118/ 1999, conform proiectului tehnic intocmit si vizat de RADTI, s-au executat
urmatoarele lucrdri: realizare usa exterioard de acces in zona ferestrei, zidirea si armarea
zidariei cu peretele existent a accesului de pe hol si repozitionarea si reconfigurarea unor
parti ale instalatiei, inlaturand inadvertentele constatate pe baza documentatiilor
intocmite conform normativelor in vigoare din domeniu. Astfel, accesul in punctul termic
se va realiza din afara corpului de cladire si nu de pe holul scolii. Pentru realizarea acestui
lucru, s-au translatat sursele termice cu 1,00 m si s-au modificat racordurile de evacuare
a gazelor arse din punctul termic. In acest sens, s-au executat lucrari de reparatii in
instalatia de utilizare gaze naturale prin devierea conductei de alimentare cu gaze
naturale a celor doua cazane de apa calda de pardoseala existente in punctul termic,
inclusiv, intocmirea documentatiei tehnice in acest sens. Tamplaria este metalica,
prevazuta cu ochiuri de geam in vederea asigurarii necesarului de suprafata vitrata. Golul
de usa existent s-a inchis prin realizarea de ziddrie de caramida.

Contract executie lucrari nr. 8167/ 22.12.2015 incheit prin Centrul de Executie Bugetara
Colegiul Economic Emanuil Gojdu Valoare: 24.451,31 lei incl. TVA Proiectant general
reconfigurare punct termic: SC KING DESIGN SRL HUNEDOARA
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